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die macderne larmampel

noisi Lautstarkeampel, Artikel Nummer: NOIO3AORG2

dB

www.org-delta.de

Messmethode Mikrofonsensor
Messbereich 30 - 100 dB
Messgenauigkeit +1dB

Messintervall

1 sec, Mittelung alle 12 sec (Grundeinstellung), einstellbar

Spannungsversorgung

5V vDC

Elektrischer Anschluss

Kabelgebunden (USB C) an 230V Steckdose

Optional 5V Powerbank (Zubehor)

Leistungsaufnahme ca. 1,5wW
Gehduseabmessungen 10,5 x 9,5 x 4,5 cm (H6he x Breite x Tiefe)
Gewicht 134 g

Grundeinstellungen

Raumumgebung Messbereiche:
Leise: 69/77 dB
Mittel: 72/80 dB
Laut: 75/83 dB

Schutzklasse

IIT nach EN 60730 und IP31 nach EN 60 529

Technische Anderung vorbehalten

Unsere noisi - Tipps zur Einfihrung und Aufstellung:
Mehr Infos zur Aufstellung und Einfihrung senden wir Ihnen gerne zu oder
besuchen Sie uns unter www.org-delta.de.

Zur Unterstiltzung stellt Ihnen ORG-DELTA kostenlose Smiley-Vorlagen zum Ausmalen

zur Verfligung.
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Priifen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Gerat auf Beschadigungen. SchlieBen Sie

auf keinen Fall ein beschadigtes Gerdt an die Stromversorgung an.

Prifen Sie den Inhalt auf Vollstandigkeit. Der Inhalt besteht aus der noisi Larmampel sowie einem
Netzkabel mit 230V Netzstecker und auf der Gegenseite einem USB C Anschluss-

stecker. Gegebenenfalls, wenn mitbestellt, liegt eine 5V Powerbank bei (Zubehor).

‘(Warmup“
3isi )/
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Verbinden Sie die noisi mit dem USB C-Kabel und stecken Sie den Netzstecker in eine 230V Steck-
dose bzw. an die Powerbank. Es beginnt die Warm Up-Zeit von 12 Sekunden, die auf dem Display
abwarts zahlt. Die 3 Touch-Buttons sind wahrend der Startphase ohne Funktion.

Nach Beendigung der Warm Up-Zeit schaltet das Gerat automatisch in die Anzeige der Grund-
einstellung. Diese ist werksseitig mit der Ansichtsversion ,Smiley” und auf den Messbereich der
Raumumgebung , Mittel” voreingestellt.

Durch kurzes Beriihren des oberen Touch-Buttons (1) kann das Gerat an- bzw. ausgeschaltet werden.
Bleibt das Gerat am Netzteil, entfallt bei erneutem Einschalten die Warm Up-Zeit.

Durch beriihren des mittleren Touch-Buttons (2) kann zwischen den drei Anzeigemodi (Smiley, Ampel
und Lautstarkepegel) ausgewahlt werden.

Der untere Touch-Button (3) ruft das Info-Menl auf.

Die optische Anzeige ist in 3 Darstellungsformen wahlbar:

abgeleitet.

-
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www.org-delta.de www.org-delta.de
Anzeige als Smileys Anzeige als Ampel Anzeige als klassische
Messung

Die Grundeinstellung ist die
Smiley-Variante, die neben
rot, griin und gelb beim
Zurilckschalten zusatzlich
einen zwinkernden Smiley
zeigt. Dieser vermittelt die
Botschaft: Gut gemacht!

Damit die optische Anzeige
bei einem héheren Gerausch-

pegel auch wahrgenommen dB dB
wird, kann wahlweise ein www.org-delta.de www.org-delta.de
Signalton zugeschaltet

werden.

Die Farben rot, gelb, grin
sind aus dem StraBenverkehr

alles in Ordnung
Achtung, bitte leiser
Stopp, zu laut

www.org-delta.de
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Das Info-Menii

Das Info-Menii bietet eine Ubersicht tber die aktuellen Gerateeinstellungen.

Durch Halten der mittleren (2) und unteren Touch-Buttons (3) fur mindestens 3 Sekunden erreichen

Sie das Info-Meni. Hier konnen weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Der Signalton lasst sich durch Berthren des mittleren Touch-Buttons (2)
aktivieren oder deaktivieren.

Einstellungen vornehmen

FTe

die moderne larmampel

Volume: Lautstdrke des Warntons in % einstellen.

Antippen des oberen oder unteren Touch-Buttons @ndert den Schwellenwert
jeweils um 10 %. Halt man die Touch-Buttons langer als 1 Sekunde, andert
sich der Schwellenwert im Schnelldurchlauf.

Antippen des mittleren Touch-Buttons speichert die Einstellung und kehrt zum
Einstellungsmen( zurick.
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Raumtyp: Die Ubliche Lautstarke im Raum wahlen (Leise/Mittel/Laut),
je nach Aktivitat.

Antippen des oberen oder unteren Touch-Buttons andert die Einstellung
zwischen Leise/Mittel/Laut. Halt man die Touch-Buttons langer als 1 Sekunde,
andert sich die Einstellung im Schnelldurchlauf.

Antippen des mittleren Touch-Buttons speichert die Einstellung und kehrt zum
Einstellungsmeni zuruck.

Mittel

Schwellenwerte frei konfigurieren

Grenze griin/gelb oder Grenze gelb/rot: Fir jeden Raumtyp die Ampelwerte (am Beispiel
Schwellenwerte frei konfigurieren. Raumtyp: Leise)
Antippen des oberen oder unteren Touch-Buttons andert den Schwellen- < 50 dB

wert jeweils um 1 dB. Halt man den Touch-Button Ianger als 1 Sekunde, .

andert sich der Schwellenwert im Schnelldurchlauf. = 50 bis 70 dB
Antippen des mittleren Touch-Buttons speichert die Einstellung und - < 70 dB

kehrt zum Einstellungsmenu zurtck.

Reaktionszeit verandern

Reaktionszeit: Den Zeitraum wahlen, Uber die der Anzeigewert gemittelt wird.
(3-12 Sekunden)

Antippen des oberen oder unteren Touch-Buttons andert den Zeitraum jeweils um 1 Sekunde.
Halt man die Touch-Buttons langer als 1 Sekunde, @andert sich der Zeitraum im Schnelldurchlauf.
Antippen des mittleren Touch-Buttons speichert die Einstellung und kehrt zum Einstellungsmen

zurick.
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ORG-DELTA GmbH
Friedrichstrae 10

73262 Reichenbach/Fils
Telefon: +49(0)7153/9826-0
Telefax: +49(0)7153/982698
info@org-delta.de

Raumakustik und Ergonomie in
Kindertageseinrichtungen und Schulen

Gesundheit schiitzen - Wohlbefinden fordern

Wir schaffen Raume zum Lernen, Spielen und Arbeiten.
Der Mensch und seine Bedurfnisse steht im Zentrum
unseres Handelns.

Gesunde Rahmenbedingungen an Ihrem Arbeitsplatz zu
schaffen ist unser Ziel.

Wir beraten Sie kostenfrei zu Schallschutz, Larmschutz
und Ergonomie.

Informieren Sie sich unverbindlich unter
Telefon 07153-9826-0

www.org-delta.de
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